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Walzenlager fiir Walzgeriiste 



Es hat sich als schwierig erwiesen, den olgefluteten Raum von 
Walzenlagern fiir Walzgeriiste gegen Olaustritt abzudichten. Zwar 
ist es bekannt (DE-C 34 12 276), einer den Olraum begrenzenden, 
als Lippendichtung ausgebildeten ersten Beruhrungsdichtung eine 
zweite Beruhrungsdichtung vorzuschalten, die auf die Stirnfla- 
che der Walze wirkt und den Zutritt von Fremdstof f zu der er- 
sten Beruhrungsdichtung verhindern soli. Jedoch hat sich ge- 
zeigt^ daB der allgegeAwartige Walzstaub zu raschem VerschleiJS 
der zweiten Beruhrungsdichtung fiihrt und dann auch den Weg zu 
der ersten Beruhrungsdichtung findet, die daraufhin gleichfalls 
verschleiBt. Hoher Qlverlust ist die Folge. Das rasche Versagen 
der zweiten Beruhrungsdichtung wird auch dadurch gefordert, daJ3 
die Walzen, bevor sie zum Einsatz kommen, haufig Rost ansetzen, 
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so daB die Gegendichtf lache der zweiten Beriihrungsdichtung an 
der Stirnfiache der Walze in der Regal rauh ist^ was zu dem ra- 
schen Versagen dieser Dichtung ebenfalls beitragt. An diesen 
Nachteilen andert sich auch nichts, wenn gemaB einer weiteren 
(aus of f enkundiger Vorbenutzung ) bekannten Ausfuhrung die zwei- 
te Beruhrungsdichtung nicht mit der Walzenstirnf lache, sondern 
mit der Flanke einer in die Walzenstirnf lache eingearbeiteten 
Nut zusammenwirkt . 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Walzenlager der 
bekannten Art, wie es im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegeben 
ist, hinsichtlich seiner Betriebseigenschaf ten zu verbessern. 

Die erf indungsgemaJ3e Losung besteht darin, daB an der Walzen- 
stirnseite ein mit der Walze losbar verbundener Ring vorgesehen 
ist, der die Gegenf lache fur die zweite Beruhrungsdichtung bil- 
det und an der Bildung einer auJ3erhalb der zweiten Beruhrungs- 
dichtung angeordneten Spaltdichtung beteiligt ist. 

Die Verwendung eines gesonderten Rings mit zwei unterschiedli- 
chen Dichtstellen erlaubt eine Optimierung der Abdichtung, Die 
von ihm gebildete Gegendichtf lache fur die zweite Beruhrungs- 
dichtung kann glatt und mit beliebiger Harte, beispielsweise 
* durch keramische Beschichtung, versehen werden. AuBerdem er- 
laubt die von der Walze gesonderte Herstellung dieses Rings die 
Bildung einer engen Spaltdichtung auBerhalb der zweiten Beruh- 
rungsdichtung mittels eines achsparallel vorragenden Kragens. 
Diese Spaltdichtung schutzt die zweite Beruhrungsdichtung vor 
dem unmittelbaren Zutritt des abrasiven Mediums. Nach einem be- 
sonderen Merkmal kann der Raum zwischen der zweiten Berlihrungs- 
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dichtung und der Spaltdichtung mindestens teilweise mit Fett 
gefiillt werden^ das den Zutritt des abrasiven Mediums zur zwei- 
ten Berlihrungsdichtung praktisch ausschlieJ3t . 

Die Erfindung wird im folgenden naher unter Bezugnahme auf die 
Zeichnung erlautert,, die ein vorteilhaftes Ausflihrungsbeispiel 
schematisch veranschaulicht • Die einzige Figur zeigt einen 
Teil-Langsschnitt durch den Dichtungsbereich des Lagers. 

Die Walze weist einen Zapfen 1 auf ^ der uber den Hals 2 in den 
Walzenkorper 3 ubergeht, der dem Zapfen 1 eine Stirnflache 4 
zuwendet. Auf den Zapfen 1 ist eine Lagerbiichse 5 aufgezogen, 
die in dem Lager 6 gleitet, das von dem LagergehSuse 7 gehalten 
wird* Am Ende der Lagerbiichse 5 ist auf diese eine Hxilse 8 auf- 
gezogen, die mit einer ersten Berlihrungsdichtung 9 zusammen- 
wirkt, die in einem Gehausering 10 mittels eines Sprengrings 11 
gehalten ist. Sie ist als doppelt wirkende Lippendichtung aus- 
gebildet. Die Gegendichtf lache ist mit einem harten, beispiels- 
weise keramischen Belag 12 versehen. Die erste Berlihrungsdich- 
tung 9 begrenzt den in der Zeichnung links von ihr erscheinen- 
den^ olgefluteten Raum 13. 

In der der Walzenstirnseite 4 zugewendeten Stirnseite des Ge- 
hauserings 10 ist ein Lippendichtring 14 gehalten, der- mit sei- 
ner Gegendichtf lache die zweite Berlihrungsdichtung bildet. Die 
Gegendichtf lache ist die Stirnflache eines in die Walzenstirn- 
f lache 4 eingelassenen Rings 15, der aus korrosionsbestandigem 
Stahl bestehen kann und dessen dem Dichtring 14 zugewendete Ge- 
gendichtf lache mit einer beispielsweise keramischen Hartbe- 
schichtung 16 versehen sein kann, Der Gehausering 10 und der 
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Walzenring 15 sind an ihrem auBeren Umfang mit einem Paar in- 
einandergreif ender Kragen 17, 18 versehen, die zwischen sich 
einen achsparallel verlaufenden Spalt 19 einschlieJ3en, dessen 
Weite so gering bemessen wird ( vorzugsweise wenige lOtel Milli- 
meter)^ daB er als Spaltdichtung wirkt,r die den ungeheinniten Zu- 
tritt von Fremdstof f en verhindert. Der in axialer Richtung ver- 
laufende Montagebewegung sowie axialen Bev/egungen, die wahrend 
des Betriebs auftreten mogen, wird durch den achsparallelen 
Verlauf des Dichtspalts hinreichender Raum gegeben, Der Raum 20 
^ zwischen der zweiten Beriihrungsdichtung 14 und der Spaltdich- 

tung 19 ist - wie durch Punktierung angedeutet - mit Fett ge- 
fullt. Die Fettfiillung fuhrt dazu, daB im allgemeinen bereits 
der Dichtspalt 19 ganz Oder teilweise mit Fett gefullt ist, so 
daB Fremdpartikel am Eintritt in den Raum 2 0 gehindert werden. 
Hindurchtretende Part ike In werden von der Fettfiillung des Raums 
20 aufgehalten. Die Kombination der Beriihrungsdichtung 14 und 
der Spaltdichtung 19, insbesondere in Verbindung mit der Fett- 
fiillung^ bildet somit einen wirksamen Schutz der Primardichtung 
9, 

Es versteht sich, daB der Dichtring 14 der zweiten Beriihrungs- 
dichtung auch an dem Walzenring 15 und die Gegendichtf lache an 

dem Gehausering 10 angeordnet sein konnte. Die Gegendichtf lache 
flir die zweite Beriihrungsdichtung (14) verlauf t zweckmaBiger- 
weise radial; fiir die Funktion ist dies jedoch nicht unbedingt 
erf order lich. 

Die auBerste Dichtung wird deshalb als Spaltdichtung ausge- 
fiihrt, weil die unmittelbare abrasive Einwirkung an dieser 
Stelle eine Beriihrungsdichtung illusorisch machen wiirden- Wenn 
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man an dieser Stelle eine Beriihrungsdichtung einsetzt, so wird 
sie infolge des hier unraittelbar wirkenden abrasiven Mediums 
rasch verschleiBen und damit gleichf alls zu einer Spaltdichtung 
werden und damit unter den entsprechenden Terminus des An- 
spruchs fallen. 
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Schu't z anspriiche 

1. Walzenlager fur Walzgeruste^ dessert Olraum (13) walzenseitig 
durch eine als Beriihrungsdichtung ausgebildete erste Dich- 
tung (9) begrenzt ist, der eine iiti Bereich der Walzenstirn- 
flache (4) wirkende, zweite Beriihrungsdichtung (14) vorge- 
schaltet ist, dadurch gekennzeichnet , daJ3 an der Walzen- 
s-birnseite (4) ein mit der Walze (3) losbar verbundener Ring 
(15) vorgesehen ist, der die Gegenflache (16) fur die zweite 
Beriihrungsdichtung (14) bildet und an der Bildung einer au- 
Berhalb der zweiten Beriihrungsdichtung (14) angeordneten 
Spaltdichtung (17, 18, 19) beteiligt ist. 

2. Walzenlager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daJ3 der 
Dichtspalt (19) der Spaltdichtung achsparallel verlauft. 

3. Walzenlager nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet , daJ3 der 
an der Bildung der Spaltdichtung (.19) beteiligte Teil des 
Rings ein von diesem achsparallel vorragender Kragen (18) 
ist, 

4. Walzenlager nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daJ3 der Raum (20) zwischen der zweiten Beriih- 
rungsdichtung (14) und der Spaltdichtung (20) mindestens 
teilweise mit Fett gefiillt ist* 
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